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Blocchi elettromagnetici a paletto BEM® 600 e BEM® 700
per applicazioni profess ionali

Serie 600 a corrente di lavoro: sblocco porta con azionamento elettrico; blocco porta in assenza di tensione

Serie 700 a corrente di riposo: blocco porta con azionamento elettrico; sblocco porta in assenza di tensione

·  Le caratteristiche dimensionali (larghezza del frontale 25mm e spessore del corpo
serratura 22mm) e le elevate caratteristiche di resistenza meccanica li rendono utilizzabili sulla più
estesa gamma di porte a battente, da quelle in legno alle porte blindate.

·  La particolare progettazione (elettromagnete e parti meccaniche) permette l'esecuzione
della richiesta di sblocco con forze di contrasto sulla porta che possono arrivare anche a 40N (circa
4kg), @13,5V, 20° C T.A. per il BEM 600, indipendente da tensione e temperatura per il BEM 700.

·  Il paletto in acc iaio ad alta resistenza con speciale trattamento anti usura e antifrizione
(elong azione 20mm con d ispositivo antiritorno qu ando è in po sizione di blocco), i perni dei
leveraggi in acciaio ad alta resistenza con trattamento anti usura, i particolari in materiale antifrizione,
l'esecuzione generale in acciaio inossidabile e i rimanenti particolari protetti con nichelatura chimica,
pongono questi blocchi elettromagnetici al più elevato livello di sicurezza e di affidabilità nel tempo.

·  L'elett romagnete è protetto da un mantello di acciaio e risulta schermato.

·  L'elett ronica a microprocessore è integrata nel blocco elett romagnetico ed è caratterizzata
da una serie di interessanti funzioni descritte nel seguito.

·  La bocchetta è registrabile trasversalmente, con ampio margine fisso in verticale, ed è dotata di
piastra di spessore aggiuntivo

·  La posizione dei morsett i protegge dalla caduta di parti metalliche interne al serramento.
Funzioni svolte dall 'elett ron ica a microprocessore
- temporizzazione di sblocco: 10s
- riblocco immediato e automatico della porta quando si riaccosta
- sblocco permanente
- comando di blocco
- controllo della posizione del paletto (in blocco/in sblocco) mediante un sensore elett ronico
  integrato, con segnale disponibile in uscita (O.C. 30mA massimo)
- controllo della posizione del battente (accostato/aperto) mediante un doppio sensore elett ronico
  integrato, azionato dalla bocchetta, con segnale disponibile in uscita (O.C. 30mA massimo)
- correzione automatica nel caso di uscita accidentale del paletto a porta aperta
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- Tensione di funzionamento: 12,5 VDC (+/- 15%) protetta contro l'inversione della polarità
- Corrente: - comando di blocco/sblocco (durata circa 400 ms): 2800 mA @ 12.5 V (35 W) @ +20
° C, ripetuto per 15 volte in caso d'impedimento meccanico

- mantenimento in blocco/sblocco: 170 mA @ 12.5 V (2.1 W) @ +20 ° C
- Tempo d i risposta al comando di blocco/sblocco: circa 50 ms @ 12.5 V @ +20 ° C
- Frequenza dei comandi di blocco/sblocco: fino a 30 al minuto
- Collegamento elett rico: mediante connettori ad innesto con ancoraggio dei cavi insensibile a urti e
vibrazioni
- Temperatura ambiente di funzionamento:  -15 ° C    +80 ° C
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Azionamenti manuali :
Con la serie 600 lo sblocco tramite cil indro retrae il paletto, liberando la porta, ma è anche possibile attuare
uno sblocco 'meccanico' permanente utilizzando un cilindro con camma a 90°
Con la serie 700 lo sblocco tramite cil indro, oltre a togliere l’alimentazione all'elettromagnete, con
conseguente sblocco della porta, permette, tramite un ulteriore azionamento meccanico, la forzatura in sblocco del
paletto se si è in presenza di contrasti meccanici sulla porta fino ad un valore di 80 N (circa 8 kg).
Per entrambe le serie 600 e 700 lo sblocco tramite maniglia avviene mediante sensore elettronico integrato.
Per la serie 600 lo sblocco tramite maniglia può avvenire (con una variante) in modo puramente meccanico.
In ogni caso, se l'elettroserratura è alimentata, a porta aperta il paletto rimane in posizione di sblocco.
- Funzionamento garantito: 200.000 manovre (sblocco/blocco elettrico) con carico di 10N sul paletto.
- Assetto d i montaggio: verticale, incassato, indifferentemente mano destra / sinistra
- Peso: Kg 1,2 per entrata cilindro mm.30, comprensivo della bocchetta

Classificazione secondo prEN 14846 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
preliminare 3 H 5 0 0 M 6 B H 3 0 4 3

CODIFICA del prodo tto
Campo fisso Campo 1 Campo 2 Campo 3
0 BEM X00 EXX XX

Serie/campo 1 2 3
600 e 700 X=6 corrente di riposo

X=7 corrente di lavoro
XX=25 entrata cilindro 25
XX=30 entrata cilindro 30
XX=35 entrata cilindro 35

solo 600 XX=MM azionamento meccanico della maniglia
XX=00 azionamento elettronico della maniglia

solo 700 XX=00 azionamento elettronico della maniglia

ESEMPIO:  0 BEM 600 E30 MM    BEM 600 (corrente di riposo), entrata cilindro 30mm, azionamento meccanico maniglia
     0 BEM 700 E30 00       BEM 700 (corrente di lavoro), entrata cilindro 30mm, azionamento elettronico maniglia

ACCESSORI: scheda di alimentazione codice XALIM 31600
molla passa cavi codice MOLLA 06320
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