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DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE ARTICOLO

LETT ORE CBR36

I lettor i di tessere magnetiche CBR36, basati su logica a
microprocessore, sono caratterizzati da:

·  Gruppo di lettura ad inserimento(70%) manuale.
·  Lettura su 3° traccia e 2° traccia secondo normative ISO 7810
·  cicli di durata: 200.000 operazioni
·  lettura in 3° traccia delle tessere Bancomat e in seconda traccia

di carte di credito: Cartasi, Eurocheque, Visa , ecc.

8VFLWD� ULFRQRVFLPHQWR� WHVVHUD�� UHOp� 1�$� z� 1�&� ���9��$��� GXUDWD� �
VHFRQGR��PRGLILFDELOH��D���VHFRQGL�
$OLPHQWD]LRQH�����9�FF����9DF��������
$VVRUELPHQWR������P$
&DPSR� GL� WHPSHUDWXUD�DPELHQWH� GL� IXQ]LRQDPHQWR�� ���� ƒ&� �� ���
ƒ&

8PLGLWj�UHODWLYD��PD[�����VHQ]D�FRQGHQVD

XLETT 30810



2

MORSETTIERA
MORSETTO 1: INGRESSO ALIMENTAZIONE ( - ) IN CORRENTE CONTINUA O ALTERNATA (12VAC)
MORSETTO 2: INGRESSO ALIMENTAZIONE ( +12VCC ) IN CORRENTE CONTINUA O ALTERNATA (12VAC)
MORSETTO 3: PONTICELLATO COL MORSETTO 2
MORSETTO 4: USCITA RELE’ PONTICELLATO COL MORSETTO 1 (TAGLIARE PONTICELLO SE SI  VUOLE
CONTATTO PULITO).
MORSETTO 5: USCITA RELE’(1A /12V massimo) TESSERA RICONOSCIUTA.
MORSETTO 6: INGRESSO LED VERDE (si accende chiudendo a ( - ) solo alimentato in c.c )
MORSETTO 7: INGRESSO LED ROSSO (si accende chiudendo a ( - ) solo in alimentato c.c )
MORSETTO 8: PONTICELLATO COL MORSETTO 1

ALIMENTAZIONE:

Dando alimentazione (12v) il led verde lampeggia, questo significa che il programma funziona.
Assorbimento massimo 120 mA.

TESSERA  RICONOSCIUTA:

Dopo una lettura, se la tessera è riconosciuta, il led verde è acceso fisso per circa 1 secondo, altrimenti si accende
il led rosso per circa 1 secondo.
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esempio d i collegamento in c.c s tand alone  apri porta

0 VOLT

+12 VOLT

+12 VOLT

ALIMENTATORE
+12VCC

+

- ELETTROPISTONE

0 VOLT

CBR36

MORSETTIERA CBR36

SENSORE DI STATO DEL BATTENTE

OUT 0 VOLT TESSERA
RICONOSCIUTA

-+

collegamento per elettropistone 'antipanico'
a corrente di riposo (bloccato in presenza di tensione)
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montare il diodo
anche su bocchette in c.c.

il sensore è necessario solo per
evitare l'uscita del pistone
a porta aperta. Non occorre
con bocchette in c.c.

3 +12volt

+
ELETTROPISTONE

IN SERIE CON LA BOBINA

esempio d i collegamento in c.a stand alone  apri porta

12VAC

POTENZA

12VA

BOCCHETTA     12V  in CORRENTE ALTERNATA

MASSIMA

ALIMENTATORE

CBR36

MORSETTIERA CBR36

OUT  TESSERA
RICONOSCIUTA
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NA con cavallotto
NC senza  cavallotto
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